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Hinweise

Die im vorliegenden Prospekt dargestellten Konstruktionsdetails gelten fir die
Ausflihrung von selbsttragenden, raumabschlieBenden Bekleidungssystemen
fir Dacher und Wénde mit den Aluminium Ziegonal®-Profiltafeln aus farbig
beschichtetem Aluminium. Sie sind Richtlinie und Arbeitshilfe fiir den Architek-
ten, Planer und Verleger.

Die dargestellten Details sind nur Beispiele. Sonderfélle sind separat zu
betrachten.

Sie entbinden den Planer und Verleger nicht von der kritischen Uberpriifung
unter Beriicksichtigung der Anforderungen bzw. Bedingungen am konkreten
Objekt. Es sind alle einschldgigen Vorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
und Richtlinien zu beachten. In der Verlegeanleitung wird auf zu berticksichti-
gende Vorschriften der Bauaufsicht, Berufsgenossenschaft usw. nicht einge-
gangen, da sie als bekannt vorausgesetzt werden. Die Konstruktionsdetails
sind nicht maBstablich dargestellt. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der
Erkenntnisse. Alle Ausflihrungen, Konstruktionsdetails und Skizzen stellen bei-
spielhafte Ldsungen dar, die aber grundsétzlich die Anpassung an die Gege-
benheiten des konkreten Objektes voraussetzen.

Vertragsrechtliche Gesichtspunkte werden in den folgenden Ausfiihrungen
nicht behandelt. Anspriiche auf Mangel, Fehler oder Unvollstandigkeit kénnen
deshalb nicht geltend gemacht werden
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Allgemeines

Attraktives Design im richtigen Preis-Leistungsverhaltnis

Ihr zukiinftiges Dach ist mit unseren Ziegonal®-Profiltafeln praktisch wartungsfrei. Einmal
verlegt, miissen keine waghalsigen Dachbesteigungen mehr durchgefiihrt werden, um
beschadigte Dachziegel auszutauschen. Diese Ziegonal®-Profiltafeln sind das ideale
Bedachungsmaterial.

Robustes Leichtgewicht

Das Einsatzspekirum der Ziegonal®-Profiltafeln ist praktisch unbegrenzt. Mit einem
Flachengewicht von nur 2 kg/m? sind sie der ideale Baustoff fir Neubauten und
Sanierungen. Das geringe Gewicht ermdglicht den Einsatz auf nahezu jeder Unter-
konstruktion in Verbindung mit hoher statischer Belastbarkeit.

Einfach in der Montage

Je nach Tafellange (Einzellangen bis 12,1m lieferbar) sind zur Verlegung nur 2-3 Personen
nétig. Hilfsmittel wie z.B. Kran und Schrégaufzug sind nicht erforderlich. Problemloses
Zuschneiden ermdglicht unkompliziertes Anpassen auf der Baustelle. Die schnelle
Montage bringt beachtliche Kosteneinsparung. Das Ziegonal®Bausystem enthélt viele
vorgefertigte Komponenten, die eine einfache und schnelle Selbstmontage erméglichen.

Bewéhrt auf verschiedensten Dachern

Mit Ziegonal®-Profiltafeln eingedeckte Décher sind im offentiichen und industriellen
Bereich ebenso anzutreffen wie bei Agrar- und Privatbauten. Ideal fir Neubau und
Sanierungen von Garagen, Carports, Wintergérten, Dachern und Fassaden.

Ziegonal®-Liefermdglichkeiten

Dach + Wand

Ziegonal®-Profiltafel

AZP 33/175

Standardpragung 350 mm e

Sonderpragungen > 200 mm auf Anfrage méglich. [ 050 2] |
1150

Dach + Wand

Ziegonal®-Profiltafel

AZP 33175 W

asymetrische Welle mit Traufpragung (auch ohne Traufprdgung maglich) B

J 1 050 M J

1150

Umwelt und Recycling
Ziegonal®-Profiltafeln kénnen problemlos recycelt werden, das heiBt nach jahrzehnte langer Nutzung fallt kein kostentrachtiger Sondermiill, sondern wiederverwertbares Altmetall an.

Ziegonal®-Farbpalette

Das Vormaterial fiir die Ziegonal®-Profiltafeln wird im sogenannten Coil-Coating-
Verfahren bandbeschichtet und einbrennlackiert.

Eine speziell auf den Werkstoff abgestimmte Vorbehandlung (ein spezieller Primer) oxidrot moosgriin anthrazitgrau kupferbraun
gewahrt beste Lackhaftung. &hnlich RAL 3009 ahnlich RAL 6005 &hnlich RAL 7016 &hnlich RAL 8004

Die Wetterseite ist mit PUR PA, Schichtdicke 25 pm, und die Riickseite mit Polyester,
Schichtdicke 2 bis 5 um, beschichtet.

Die hier dargestellten Farben kdnnen vom
Originalton abweichen. Verbindlich sind nur
Original-Musterbleche. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns

Der Decklack ermdglicht eine witterungsbestandige, langlebige und dekorative
altschindel vor.

Oberflache fiir eine moderne, attraktive Gestaltung. Lack und Legierung sind perfekt Ziegeloraun 16
aufeinander abgestimmt.

&hnlich RAL 8016

Vliesbeschichtung
Die Aluminium-Ziegelprofiltafel AZP 33/175 ZIEGONAL® kann mit einer einseitigen Vliesbeschichtung
geliefert werden.

. Das Vlies absorbiert Kondenswasser und verhindert ein Abtropfen
. Wasseraufnahme ca. 850 g/m? bei 10° Dachneigung
. Die Vliesbeschichtung ist 100% bakterienbestandig

4

Das Vlies ist mehr als nur Kondenswasserschutz:

. Schallddmpfung: bei Hagel oder starkem Regen tritt eine ddmpfende Wirkung ein
. Brandschutz : tropft nicht brennend ab (A2 —s1, d0)
‘ . Korrosionsschutz: Vlies férdert nicht die Korrosion, da der Kautschukkleber als Schutzschirm
wirkt
. Farbe : grau

£
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Lieferung

Ziegonal®-Profiltafeln werden in der Regel auf kostenpflichtigen Paletten per LKW

geliefert.

Das Material ist vom Empfénger zu entladen. Der Empfénger muss sofort die Verpackung
Uberpriifen und eventuell festgestellte Méngel oder Beschadigungen an den Ziegonal®-
Profiltafeln auf dem Lieferschein vermerken. Festgestellte Mé&ngel beim Auspacken sind

Lieferumfang
Schrauben | Verbindungselemente

Bohrschrauben

Produktbezeichnung

melden.

Abmessungen

Stiick pro Verpackungs-

Lieferung / Lieferumfang

unverziiglich entsprechend den giltigen gesetzlichen Bestimmungen schriftlich zu

Zum Lieferumfang als Systemldsung gehdrt neben den Ziegonal®—ProfiItafeIn das
komplette Zubehdr wie Kantteile, Verbindungsmittel, Profilfiiller und Dichtmaterialien.
Material fur die Unterkonstruktion ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

EBS
Edelstahl-Bohrschraube E11 (11-er Dichtscheibe)

Torx T25

(mm) einheit

48x19 1.000

48x19

48x19

48x19

48x19

Ausfiihrung / Merkmal Artikelnr.
oxidrot 10349
moosgrin 14214
anthrazitgrau 10350
kupferbraun 10351
ziegelbraun 16973

Dichtschrauben auf Holzunterkonstruktion

Produktbezeichnung Abmessungen Sttick pro Verpackungs- Ausfiihrung / Merkmal Artikelnr.
(mm) einheit

EGS 4,9 x 64 250 oxidrot 10354

Edelstahl-Schraube E16 (16-er Dichtscheibe) -

Torx T25 4,9 x 64 moosgrin 14215
49 x 64 anthrazitgrau 10353

% 4,9 x 64 kupferbraun 10355

4,9x64 ziegelbraun 11693

ZBBIT Torx Bit T25 1/4* / Konisch 11046

Profilfliller-Leisten

Produktbezeichnung Abmessungen Ausflihrung / Merkmal Artikelnr.
(mm)
PPL 33/175 G Profilfiiller-Leisten anthrazit 10854
groBe Zahnung
W
PPL 33/175 K Profilfiller-Leisten anthrazit 10855
kleine Zahnung
EAARAAA
Kunststoff Traufenliiftungskamm Héhe 55 braun 19510
Lé&nge 1000
[ ziegelrot 10822
| ! ! ! schwarz 16332

Polycarbonat-Ziegellichtplatten

Profilbezeichnung Dicke ca. Gewicht ca. Bau- / Tafelbreite Standardlangen Farbe Artikelnr.
(mm) (kg/m?) (mm) (mm)
PZL 33/175 PC 1,0 1,90 1.050/1.150 900 glashell 16288
Sl ——— "\
1050 5
Oberflachenschutz: einseitig durch UV-Coextrusion (siehe Kennzeichnung an der Oberflache)
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Lieferumfang

Aluminium-Kantprofile | Standardsortiment

Produktbezeichnung Blechdicke ~ Gewicht Zuschnitt Standard- Ausfiihrung Artikelnr.
(mm) (kg/tfm.) (mm) langen (mm)  [Farbe ahnl. RAL]
AKZR 0,6 0,69 416 1.260 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL,moosgriin | in Abhangig-
Rundfirst [6005] + Folie / RSL, kupferbraun [8004] keit von
+ Folie / RSL, oxidrot [3009] + Folie / Standard-
1,0 1,13 416 1.250 RSL, ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL, lange
A 2.000 altschindel + Folie / RSL
AKZF 1,0 1,36 500 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 19648
Firslech 035 gggg moosgriin [6005] + Folie / RSL 14210
4.000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 16937
oxidrot [3009] + Folie / RSL 19649
i 19 ziegeloraun16 [8016] + Folie / RSL 17568
(bei Bestellung bitte Dachneigung angeben) altschindel + Folie / RSL 19647
AKZP 1,0 1,13 416 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 16273
Puldachabschluss 2o moosgriin [8005] + Folie / RSL 14244
4.000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 16941
oxidrot [3009] + Folie / RSL 16275
ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL 13363
(bei Bestellung bitte Dachneigung angeben) altschindel + Folie / RSL 22887
AKZO 1,0 1,13 416 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 11423
Ortgangblech 25 gggg moosgriin [6005] + Folie / RSL 14211
6 2 " 4.000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 16938
oxidrot [3009] + Folie / RSL 18820
ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL 17423
b altschindel + Folie / RSL 15252
AKZO 1,0 0,48 178 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 14856
elgeREE 2o moosgrin [6005] + Folie / RSL 14857
o r " 4.000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 14858
oxidrot [3009] + Folie / RSL 14859
10 Ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL 14860
altschindel + Folie / RSL 20603
AKZO 1,0 0,48 178 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 22693
inneres Ortgangblech 178 gggg moosgriin [6005] + Folie / RSL 22694
30 :
; 57 4.000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 22695
oxidrot [3009] + Folie / RSL 22696
o e Ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL 22697
altschindel + Folie / RSL 22698
AKZO 1,0 0,84 312 2,000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 14862
Ortgangblech 312 60 45 gggg moosgriin [6005] + Folie / RSL 14863
1 42F 4000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 14864
oxidrot [3009] + Folie / RSL 14865
15 ziegeloraun16 [8016] + Folie / RSL 14861
altschindel + Folie / RSL 20604
AKR 1,0 0,68 250 2.000 anthrazitgrau [7016] + Folie / RSL 19135
Rinneneinlaufblech 3000 moosgrin [6005] + Folie / RSL 14196
4000 kupferbraun [8004] + Folie / RSL 18895
oxidrot [3009] + Folie / RSL 11217
ziegelbraun16 [8016] + Folie / RSL 10722
altschindel + Folie / RSL 11169

Neben unserem Standardsortiment fertigen wir entsprechend lhren Wiinschen system- und anwendungsbezogene Kantprofile.
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Lieferumfang

Sicherheitslaufroste
Produktbezeichnung Abmessungen Ausfiihrung / Merkmal Artikelnr.
(o) verzinkt RAL-
Lénge / NennmaB beschichtet
SLR 420/ 250 verzinkt oder pulverbeschichtet 13453 19569
Sicherheitslaufrost
600 /250 13454 16379
800/ 250 13455 17219
880 /250 13456 17220
1.000/ 250 13449 16650
1.200 /250 13450 17221
1.500 / 250 13451 17222
2.000/ 250 13452 19059
2.500/250 13447 17223
3.000/ 250 13448 18972
SLS ca. 220/ 250 Typ 184 bis ca. 50° verzinkt 22482
Laufroststiitze
inkl. Bohrschrauben 5 x 38 mm
fiir Holz-Unterkonstruktion
und Moosgummistreifen
SLH 340/ 30x6 Typ 4SF (auslaufend!) 19042 13338
Sicherheitsdachhaken
L
‘4] 30x6 Typ 3SF 22990 21570
SLV 240 Set bestehend aus 2 Stiick 13460
Laufrostverbinder-Set U-Profile (Stahl verzinkt), 1 Stiick
% Spreizer (Edelstahl)
ELB M 6-60 Set bestehend aus 4 11939
Laufrost-Befestigungsset L - Edelstahlschrauben fiir 2
[ J .
- Laufroststiitzen
[ - = | +
o

Montageanleitung Laufrostanlage:
1. Unterkonstruktion mit Bohle aus Nadelholz der Giteklasse S10 o. - M5 DIN
4074-1 min. 40 x 280 mm mit 6 Nageln 3,1 x 80 mm befestigen.

2. Laufroststiitze auf Untergurt vermitteln und Lécher in der Ziegonal®-Profiltafel
vorbohren.

3. Moosgummistreifen unter die Stiitze kleben.

4, Laufroststitze mit Befestigungsmaterial befestigen.

5. Laufroststiitzenabstand max. 900 mm, Laufrostiiberstand max. 100 mm.

6. Laufrost-Befestigungsset bestehend aus 4 Stiick Schrauben fiir je
2 Stiick Laufroststtitzen.

7. Durch Laufrostverbinder kdnnen Laufroste aneinander montiert werden.
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Lieferumfang

Schneefangsysteme

Produktbezeichnung

Doppelrohr-System

Abmessungen
(mm)

Ausfiihrung

SR e

Artikelnr.

pulver-

beschichtet
T e ——|

ZBSFHALTER ~ blank oder pulverbeschichtet nach RAL 12072
Al-Doppelrohrhalter ﬂ, Abstand 70 cm untereinander auf Profiltafel in
) Unterkonstruktion schrauben

II

Lty
ZBSFROHR Lé&nge 3000/6000 blank oder pulverbeschichtet nach RAL 16241 15035
Al-Rundrohr 32/2 mm 18867
ZBSFVERBINDER 100 Polyamid schwarz 20308
Rohrverbinder mit Anschlag
ZBSFSTOPPER Breite 48 blank oder pulverbeschichtet nach RAL 15111 20305
Al-Eisstopper kurz .
+ PVC-Flachkappe h ",.a""f".:ﬂ
ZBSFSTOPFEN schwarz 12074
Verschlussstopfen fir ==,
Al-Rundrohr 32/2 mm I'x |
ZBSFSTIFT M6 15019
Edelstahl-Gewindestift ",
mit Schaft .,

N
Produktbeze g Alo) g A g Artike
: silbe
be s
Gittersystem - i J.
. I -, i L]
S Sl T p R . -
= _"- " - e =5
= -
i~
ZBSFGITTER 13x13x2 verzinkt oder pulverbeschichtet 16675 19951
Stahl-Schneefanggitter Gitterhhe 200
CLTT 'a Lange 3000
ZBSFMUFFEN 13x13 16683
Edelstahl-Schneefangmuffen (2 Stk.) Léange 55
|
ZBSFSTUTZE verzinkt 22483 in
Stahl-Schneefangstiitze Nr. 180 inkl. Bohrschrauben 5,5 x 38 mm fiir Holz- Abhéngigkeit
Unterkonstruktion und Moosgummistreifen. von Farbe
1 Holz-Unterkonstruktion mit Bohle aus Nadelholz,
.y MindestmaB 200x38 mm
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Wand- und Kamineinfassung / First- und Gratentliiftung

Lieferumfang

Produktbezeichnung Beschreibung / Anwendung Abmessungen; Farbe Artikelnr.
ABWA einseitig selbstklebendes, plissiertes und lackiertes Breite 300 mm 16347
Aluminiumband Aluminiumband 5 m/ Rolle; anthrazit
Durch die Plissierung wird eine problemlose Anpassung "
zum zu schiitzenden Bauteil erreicht. Die vollfichig mit Breite 300 mm 16341
Buty! hinterlegte Riickseite ermdglicht das Ankleben am 5m/Rolle; rot
zu schiitzenden Bauteil. Die Verarbeitung ist mit einfachen .
Hilfsmitteln mdglich. Das Aluminiumband findet Einsatz ?r;'t/e;ﬁfm;‘aun 16345
bei An- und Abschliissen von Dachdetails wie Kamin, ’
Dachgauben etc.
ZBFIRST einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in Breite 300 mm 22898
First- und Gratrolle zweiteiliger Ausfiihrung. Zur dauerhaften Be- und Entliiftung 5m / Rolle; anthrazit
Vario Roll Thermo des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler, thermisch mit den i
Al-Streifen verschweiBter Mittelstreifen. Breite 300 mm 22899
Der Artikel hat eine 20-jahrige Produktgarantie entsprechend | 5 M/ Rolle; oxidrot
aktueller Garantieerklarung der Fa. BWK Dachzubehér GmbH. Breite 300 mm 22900
5m/ Rolle; braun

Dachentwésserung

Die Dachentwésserung stellt fir die moderne Dach- und Fassadenarchitektur eine
Herausforderung dar — sowohl in puncto Sicherheit, Funktionalitét und Bestandigkeit, als
auch bei der optischen Umsetzung.
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Hierbei waren Planern, Architekten, Bauherren und Handwerkern in der Vergangenheit
oftmals Grenzen gesetzt.

Die vielseitigen Méglichkeiten der Dachentwdsserung aus Aluminium bedeuten
architektonisches Gestalten ohne Kompromisse und garantiert hchste Qualitat und
MaBhaltigkeit in Kombination mit einzigartiger Verarbeitungsfreundlichkeit, sowie einer
Optik, die sich harmonisch in das Gesamtbild des Gebaudes einfiigt.

Vollmer  Aluminium liefert abgestimmt auf das komplette Ziegonal®-Dach
Dachentwésserugnssysteme aus Aluminium, farbbeschichtetem Aluminium, Zink und
Kupfer.

Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Katalog Liefer- und Lagerprogramm.
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Lieferumfang

Aluminium-LUfterset
bestehend aus:

Al-Abdeckung

Al-Rohr

EPDM Rohrmanschetten-Set
Stahl-Fallrohrschelle
Stahl-Stockschraube

ZBLUFTER
Al-Abdeckung fiir Sanitarlifter*

Abme ae

-l

15052

15053

Durchmesser 102

blank oder pulverbeschichtet

APRR
Al-Rohr*

Durchmesser 100
Lange 500

blank oder pulverbeschichtet

RMS

EPDM Rohrmanschetten-Set*

(inklusive Schlauchschelle, Befestigungsschrauben
und Dichtmittel)

Durchmesser
5-127

63 - 102

76 - 152

schwarz

SFRS
Stahl-Fallrohrschelle*

DN 100

Stahl verzinkt

SFRS
Stahl-Stockschraube*

100 M10

Stahl verzinkt

ZBLUFTER
Al-Abdeckung fiir Sanitérlifter *
g e

100

blank oder pulverbeschichtet

17681

15051

RMS
EPDM Rohrmanschetten-Set*

bestehend aus

EPDM Rohrmanschette
Befestigungsschrauben
Dichtmittel

Durchmesser bis 508

Rohrmanschette schwarz

ZB SCHELLE
Edelstahl-Schlauchschelle *

Durchmesser bis 150

Edelstahl

* einzeln bestellbar
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Lieferumfang

Lfter
Produktbezeichnung Abmessungen Ausflihrung Artikelnr.
(mm)
Kunststoff-Lfterset oxidrot 15037
bestehend aus: Grundplatte, Entlifterrohr, Dichtung
und AnsChlUSSSChIAUCh L s | bbb
schwarz 15038
kupferbraun 15039
Wi
Profilierte Grundplatte (inklusive Dichtmittel und
Befestigungsschrauben)
Entlifterrohr mit Haube s Lé&nge 500
Durchmesser 110
DN O -45°
k
Dichtung fiir Unterspannbahn
Flexibler Anschlussschlauch Lange 420
Durchmesser 110
Anschlussadapter 75 Durchmesser 75 15041
(nicht Set-Bestandteil, separat bestellbar)
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Transport / Entladung / Lagerung

Transport
Ziegonal®-ProfiItafeln werden auf Paletten verpackt transportiert, um mechanische
Beschadigungen zu vermeiden.

Entladung

Die Entladung bzw. der Umschlag von Paletten mit Ziegonal®-ProfiItafeIn wird in der
Regel mittels Kran, Traverse, gummierten Hebeb&ndern und Spreizvorrichtungen
durchgeftihrt (Bild 1). Stehen zur Entladung nur Stahlanschlagseile zur Verfigung
(also keine gummierten Hebebander), so miissen entsprechende Kantenschutzwinkel
verwendet werden.

Kurze Ziegonal®-Profi|tafeIn bis 6 m Lange dirfen in Ausnahmefallen mit dem Gabel-
stapler entladen werden.

Einzelne Profiltafeln sind entsprechend Bild 2 in Richtung der Plattenlange waagerecht
und in Richtung der Plattenbreite senkrecht zu transportieren.

Lagerun

Ziegonal®-Profiltafeln sind abgedeckt und keinesfalls direkt auf dem Boden zu lagern,
um nicht mit Schmutz, feuchtem Mértel oder Beton bzw. Kalk und Zement in Beriihrung
zu kommen.

Gedffnete Paletten bzw. einzelne Profiltafeln sind gegen Windangriff zu schitzen.

Bei der Lagerung von Ziegonal®-Pr0fiItafeIn auf dem Dach ist darauf zu achten, dass die
zulassigen Beanspruchungen der Dachkonstruktion eingehalten werden.

»
Fom
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Bild 1 Entladung -~ = Bild 2 Handtransport
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Bild 3 Kurzzeitige Lagerung

Montagehinweise

Uberpriifung der Vorleistungen

Vor Beginn der Verlegearbeiten ist die Unterkonstruktion zu prifen bzw. zu vermessen.
Neben der Dachfléache sind zu kontrollieren: Dachneigung, Pfettenabstand, Auflagebreite
der Unterkonstruktion sowie Ebenheit der Dachflache entsprechend Verlegeplan.

Unterkonstruktion

Bei Dachern fir Ziegonal®-Profiltafe|n sind Holzunterkonstruktionen nach DIN 68800
einzusetzen. Sie sollten trocken und astfrei sein.

Bei Behandlung mit Holzschutzmitteln ist zu beachten, dass nur aluminiumvertrégliche
Mittel zum Einsatz kommen.

Bei der Montage von Ziegonal®-Profiltafe|n in Verbindung mit anderen Metallen muss
beriicksichtigt werden, dass Kontaktkorrosion auftreten kann. Riickseitenschutzlackierung
mit 2 oder 5 pm ist nicht als ausreichender Schutz gegen Kontaktkorrosion anzusehen.

Korrosionsschutz

Die Farbbeschichtung bei Aluminium ist nicht aus Korrosionsschutzgriinden erforderlich,
sondern dient vor allem gestalterischen Zwecken. Demzufolge sind optisch nicht
relevante Beschadigungen auch im Langzeitverhalten fir das Bauteil uninteressant.
Selbst bei Versagen der Beschichtung werden Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit
nicht negativ beeinflusst, wodurch sich der Einsatz von Aluminium im Vergleich zu
anderen Metallen als besonders vorteilhaft erweist.

Dachneigung

Vor Beginn der Montage der Ziegonal®-ProfiItafeIn muss die Dachneigung (mindestens
8° bzw. 14%) Uberprift werden. Eine Umrechnungsmdglichkeit von Grad in Prozent
und umgekehrt ist im Bild 4 dargestellt. Nicht zugelassene Abweichungen sind dem
Auftraggeber anzuzeigen.

[in Grad]

45°

40°

35°

30°

25°

[Prozent]

100,0%

83,9%

70,0%
57,8%
46,6%

36,4%

26,8%

17,5%
14,0%
10,5%
5,2%
3,0%

Bild 4 Umrechnungstabelle fiir Dachneigungen
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Dach- und Wandmontage
Unterkonstruktion

Vor der Verlegung der Ziegonal®—ProfiItafeIn ist die Unterkonstruktion auf die Einhaltung
der Festlegungen im Verlegeplan zu (iberprifen, insbesondere Abmessungen der
Unterkonstruktion, Abstand der Unterkonstruktion (Stiitzweite des Ziegonal®), Ebenheit
und Rechtwinkligkeit der Dach- bzw. Wandfldche (gegebenenfalls Ausgleich). Am
First ist die Lage der beiden letzten Pfetten unter Berticksichtigung der verwendeten
Firstabdeckung konstruktiv anzupassen.

Vor Beginn der Montage sollte man sich unbedingt durch Auflegen von mindestens
einer Ziegonal®-ProfiItafeI von der Passgenauigkeit der Unterkonstruktion tiberzeugen.

Bei Verwendung von Holz-Unterkonstruktionen ist mit 0,7 x Schraubendurchmesser
vorzubohren.

Profilgeometrie / Verlegeschema

Ziegonal® ist ein unsymmetrisches Wellprofil aus Aluminium mit einer ziegelférmigen
Pragung (Pfannenprofil) im Abstand von 350 mm (Bild 5). Die Blechdicke betragt
0,6 mm. Ziegonal®-ProfiItafe|n zeichnen sich besonders durch extrem geringes
Gewicht (2,0 kg/m?), hohe Korrosionsbesténdigkeit und damit Langzeitbestandigkeit
(Lebensdauer), einfache und gute Be- und Verarbeitbarkeit (Eigenmontage) aus. Damit
ist Ziegonal® fiir den Wohnungs-, Gewerbe- und Agrarbau vorz(iglich geeignet.

Montagehinweise
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Wardarnchb ren, 133 ree

Bild 5 Profilgeometrie
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Montagehinweise

Verlegerichtung

Grundsétzlich ist die Verlegerichtung von links nach rechts (Bild 6), wobei immer die
zuletzt verlegte Profiltafel die vorletzte mit einer Welle tiberlappt (Bild 7). Diese Vorgehens-
weise ist Voraussetzung fiir eine gerade Traufkante Gber die gesamte Gebaudelange, da
entsprechend der Geometrie der Ziegonal®-ProfiItafeI die AnsatzmaBe links und rechts
bei jeder Tafel um ca. 2 mm unterschiedlich sind.

b ar
i I'-'I:- gk o
ik

Bild 6 Verlegerichtung

Bild 7 Seitentiberlappung mit verldngertem Auslauf

Sollte ausnahmsweise aus baulichen Griinden eine Verlegung von rechts nach links
erforderlich sein, so ist die linke Tafel um eine Wellenlange unter die rechte zu schieben.

Bei einem QuerstoB ergibt sich eine Héhenlberlappung (Bild 8).

-

Bild 8 Hoheniiberlappung bei QuerstoB
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Verlegebeginn

Die ersten Ziegonal®-ProfiItafeIn missen sorgfaltig ausgerichtet werden, um eine
lotrechte Anordnung der Tafeln zur Traufe abzusichern. Spatestens nach jeder 3. Tafel
ist die Rechtwinkligkeit zu kontrollieren. Vor Verlegung der Profiltafeln sind die Rinneisen,
eingelegt in die Traufbohle, und das Rinneneinhangblech zu montieren.

Achtung:

Ziegonal®-ProfiItafeIn sind gemé&B DIN-EN nicht begehbar, das heiBt, sie dirfen erst nach
der Verbindung mit der Unterkonstruktion unter Verwendung lastverteilender MaBnahmen
begangen werden.

Befestigung / Verbindung mit der Unterkonstruktion
Die Verschraubung der Ziegonal®-ProfiItafeIn erfolgt im Obergurt der Welle, etwa 20

mm unterhalb der Ziegelprdgung (Bild 9). Aus konstruktiven Griinden ist nach dem
Befestigungsschema (Bild 10) zu verfahren.

Vorbohren nach DIN 1052: 0.7 x SD ,-

(Schraubendurchmesser) L
A
. ¢
\

Bild 9 Verbindung mit der Unterkonstruktion

Allgemein, vorbehaltiich statischer Prifung, empfehlen wir folgende Befestigungsver-
teilung:

- im Dachrandbereich Befestigung in jeder Sicke.

- Im Mittelbereich Befestigung in jede zweite Sicke im Versatz

- Bei QuerstdBen ist analog wie bei der Traufe, jede Sicke zu verschrauben.

- Der LangsstoB ist in jeder Sicke zu verschrauben.

Die Verbindungsmittel sollten aus nichtrostenden Stahl, oder Aluminium sein.

Fir die statische Berechnung der belastungsbedingten Verteilung der Verbindungsmittel
kann entsprechend folgender Lastangaben gerechnet werden:

Als zulassige Flachenlasten ergeben sich fiir die Stiitzweite von 350 mm fiir das Ziegonal
mit der Blechdicke von 0,6 mm:

- fir andriickende Lasten (Eigenlast, Schnee, Winddruck): zuldssig g= 2,50 kN/m?

- fiir abhebende Lasten (Windsog): zul. g=2,36 kN/m?

Als zulassige Beanspruchung einer Schraube auf Windsog (Durchkndpfen) ergibt sich:
Fz,0=0,268 kN/Schraube

Unter Beriicksichtigung der konstruktiv angeordneten Verschraubungen ergeben sich
folgende zulassige abhebende Flachenlasten:

- Verschraubung in jeder Rippe Mittelbereich): zul.g=1,33 kN/m?2

- Verschraubung in jeder Rippe (Randbereich): zul.q=2,66 kN/m?

Beim Einsatz einer Holzunterkonstruktion wird eine Einschraubtiefe von mindestens 30
mm vorausgesetzt. Dabei ergibt sich ein Bemessungswert gegen Herausziehen von
0,57 kN/Schraube. Da der zulassige Wert gegen Durchknépfen mit 0,268 kN/Schraube
wesentlich kleiner ist, wird das Herausziehen aus der Holzunterkonstruktion nicht
maBgebend.

Bei der Befestigung ist die Temperaturausdehnung des Aluminiums zu bericksichtigen.
Von einer Aufstellungstemperatur von 10°C und einer Erwarmung auf 80°C ausgehend
kann eine temperaturbedingte L&ngenanderung von 1,5 mm je Meter auftreten. Diese
Ausdehnung kann durch Anordnung des Festpunktes in Tafelmitte und gréBeren
Bohrlochdurchmesser (Schraubendurchmesser+2 mm) kompensiert werden.




Montagehinweise

Detail "A’ Detal "B
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Langerini- Lhanil- '-!'mr:; Weitere Maglichkeit der Verschraubung in Abhéngigkeit von der Lage der Unterkonstruktion
Die Bereiche F und G sind statische Randbereiche, die abhéngig von objektspezifischen Bedingungen sind.
Hinweis: genaue Anzahl und Absténde der Befestigungen sind entsprechend DIN 1055 Teil 4 und 5 . L .
(Wind- und Schneelasten) zu berechnen Bild 10 Verschraubungsbeispiel geméaB Lastannahmen

Reinigen und Pflege

Die farbig beschichteten Ziegonal®-ProfiItafe|n sind vor Verunreinigung und
Beschadigung zu schiitzen. Leichte Verunreinigungen kdnnen mit Wasser, Schwamm
und Neutralreiniger beseitigt werden. Seifenlauge, abrasiv wirkende Reiniger oder
Lésungsmittel sind nicht geeignet.

Es sind saure oder neutrale Reinigungsmittel, nach Méglichkeit biologisch abbaubare
Materialien, einzusetzen. Grundsatzlich ist immer gut mit Wasser zu spilen.
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Konstruktionsbeispiele

Unterspannbahn Thermo ND Plus '

'I’ J - Dachdurchdringungen ABWA Aluminiumband

Verbindungs-Befestigungsmittel EGS 4,9 x 64 E16

AKZR Rundfrist .~

Ortgangdetail *

Trauf- und Rinnendetail
* Kantteile nach MaBangabe erhéltlich

Bild 11 Dachausbildung

Traufe und Rinne

Konterlatte

]
il e
—

Befestigung Obergurt

tuell Unt bah
Traufeinhangblech eveniuel Unferspannoafin

\A

Nach der Traufbohle oder -latte werden alle weiteren Dachlatten
im Abstand von 350 mm, wie aus Bild 7 ersichtlich, gelattet.

Bohrloch Schraube | 1

Bild 12 Ziegonal® - Traufausbildung Bild 13 Ziegonal® - Traufausbildung

Ortgang

Bild 14 Ortgang - einteilig Bild 15 Ortgang mit kurzer Auflage
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Wandanschluss an héhere Gebaude

Konstruktionsbeispiele

Bild 16 Wandanschluss
an ein hoheres Gebédude

Bild 17 Wandanschluss
mit Kappleiste

Bild 18 Seitlicher Wandanschluss
an ein hoheres Gebaude

First, Satteldach

Gepréagtes Firstblech /.J-h\

._1/ Schraube in Holz-UK

Bulb-Tite-Niet — 4

Erforderlicher
Liiftungsquerschnitt
nach DIN 4108 =
0,5%o der Dachflache

Bild 19 Rundfirst

Bild 21 Pultdachabdeckung - First/Wand

Grat

Kehle

Bild 22 Grat

Bild 23 Kehle
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Konstruktionsbeispiele

Durchdringungen

Bei Dachdurchdringungen wie Oberlichter, Kamineinfassungen oder Lichtkuppeln sind
die erforderlichen Wechsel zur Ubertragung der Lasten auf die Unterkonstruktion einzu-
bauen. Bei Lichtkuppeln sollte der Pfettenabstand so gewahlt werden, dass die Lichtoff-

nungen von durchlaufenden Pfetten frei bleiben.
Fir Ziegona|®-Décher werden passende Lichtplatten geliefert. Bei der Montage sind die
Verlegehinweise der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Bild 24 Dachdurchdringungs-Luftervarianten

Bild 25 Haube flir Kabeldurchfiihrung

Bild 26 Dach- und Wanddurchdringungen - flexibel

SEITE 16






VOLLMER
ALUMINIUMHANDEL
GMBH & CO.KG

STANDORTE

01099 DRESDEN

Kénigsbrlcker StraBe 69
Telefon: 0351 89859-60
Telefax: 0351 89859-89

04932 GROSSTHIEMIG
Baumschulenweg 2
Telefon: 035343 760-0
Telefax: 035343 760-6

04509 KROSTITZ
Hilchenbacher StraB3e 2a
Telefon: 034295 7077-0
Telefax: 034295 7077-17

16225 EBERSWALDE

Carl-von-Linde-StraBe 1
Telefon: 03334 28629-0
Telefax: 03334 28629-1

72805 LICHTENSTEIN
StaufenburgstraBe 24

Telefon: 07129 695-600
Telefax: 07129 695-695

info@vah.de
www.vah.de

VOLIMER ALUMINTUM



